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ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E 2/2553 
  การซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง  และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  พร้อมติดตั้ง
                                                                   ………........................... 



ด้วย  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะดำเนินการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง  จำนวน  32 ชุด  
และ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง  จำนวน  12  ชุด  รายละเอียดดังนี้ 




1.  จักรยานเอนปั่นออกกำลังขา   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  25x1.5 mm.
ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45x95x1.5 mm

เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. 

สายพาน ไม่น้อยกว่า  เบอร์ 60   วงล้อสายพานเป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 31x5 cm. มีรูทะลุ 5 รู วงล้อเป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 37x7 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. 

และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน  3  ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE)
ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย
Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้อง
ไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

2.  จักรยานนั่งปั่นออกกำลังขา  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสาเป็นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45x95x1.5 mm. เบาะนั่ง

เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. สายพาน ไม้น้อยกว่า เบอร์ 60 วงล้อสายพาน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  31x5 cm. มีรูทะลุ  5 รู  วงล้อเป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 37x7 cm.  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้
สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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3.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm. 
เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. 

ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm.
เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. สายพานไม่น้อยกว่าเบอร์ 60  ลูกกรอกสายพาน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 cm.  ตัวถ่วงน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x8 cm. มีลายวงกลม 6 เส้น  ตัวรองกันกระแทก
และกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

4. เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน   เบาะพิง เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. 
เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. ฐานเครื่องออกกำลังกายเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.  
เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. สายพานไม่น้อยกว่า

เบอร์ 60  ลูกกรอกสายพาน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 cm. ตัวถ่วงน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 
35x8 cm. มีลายวงกลม 6 เส้น  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm.และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย  4 เส้น   จำนวน 1 ชุด


คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
                        5. เครื่องบริหารขา   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x30x1.5 mm. พลาสติกครอบลูกปืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 7x50 cm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรีมีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า
5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า  10 ปุ่ม มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น
เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13  cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด
คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  
รับรองคุณภาพสี 
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                      6. เครื่องวิ่งออกกำลังขา   มีด้ามจับเป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. เหล็กยึดขา
เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x251.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา  3 ด้าน มีปุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า  สายพาน ไม่น้อยกว่าเบอร์ 60  วงล้อสายพาน เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 31x6 cm. 
มีรูทะลุ  5 รู  วงล้อ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 37x6 cm. พลาสติกครอบลูกปืน  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
 7x50 cm.  จำนวน 1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
                      7. เครื่องเดินทนบริหารไหล่และขา  มีด้ามจับเป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. 
เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.
เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm.

พลาสติกครอบลูกปืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x50 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

8. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามท้อง  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm. เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x80x6 cm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x35x5 cm. มีปุ่มนวดเท้า ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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9. เครื่องกายภาพข้อเข่า  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. ที่งัดข้อเท้า เป็นเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  80x30x1.5 mm. เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x80x6 cm. เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น   จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
                     10.  เครื่องกายภาพขา  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. ที่สำหรับดันเท้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x6 cm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น    จำนวน  1 ชุด    คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

11. เครื่องซิทอัพหน้าท้องออกกำลังแขน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm.
ที่พักเท้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.
เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm.
เบาะพิง  เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่าง
น้อย4 เส้น    จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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12.  เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังแขน   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
 36x1.5 mm.ที่พักเท้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm.  ล้อนวด 
เป็นพลาสติกและมีปุ่มนวดหลังไม่น้อยกว่า 36 ปุ่ม  ขนาดไม่น้อยกว่า 16x8 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  
เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น    จำนวน  1 ชุด 
คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek 
 รับรองคุณภาพสี 

13. เครื่องบิดเอว 1 สถานี  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. จานบิดตัว เป็นพลาสติก
และมีปุ่มนวดเท้าไม่น้อยกว่า 200 ปุ่ม  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x2 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น    จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี 

14. เครื่องบิดเอว 3 สถานี   ด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.5 mm. จานบิดตัว 
เป็นพลาสติกและมีปุ่มนวดเท้าไม่น้อยกว่า 200 ปุ่ม  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x2 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
65x1.5 mm.ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.5 mm.   จำนวน  2 ชุด คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

15.  เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว  ด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
36x1.5 mm.เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm.
เป็นรูปทรงรีมีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม 
มีรูหัวท้ายเพื่อเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า     จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี 
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16. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
40x1.5 mm.เสา  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. 
เป็นรูปทรงรีมีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม 
มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า   จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี 

17. เครื่องยกน้ำหนัก   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.  ลูกตุ้มน้ำหนัก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 28x6 cm.   จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี

18. เครื่องยกน้ำหนักแบบยืน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ลูกตุ้มน้ำหนัก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x3 cm. รวมจำนวน 4 ลูก  จำนวน  1 ชุด
คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   
รับรองคุณภาพสี 


19. เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ลูกตุ้มน้ำหนัก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 26x5 cm. เบาะ เป็นพลาสติก ขนาดไม่
น้อยกว่า  18x45x2 cm. จำนวน 6 ชิ้น     จำนวน 1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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20. เครื่องบริหารกล้ามแขน 4 สถานี   ลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x2 cm.

จำนวน 16 ลูก  เสา  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm. เบาะ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

จำนวน 6 ชิ้น     จำนวน 1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

 
 

21. เครื่องบริหารข้อแขน 4 สถานี  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา 
เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. แป้นมือหมุนลายกรงจักร  3 แฉก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x3 cm. จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

22. เครื่องบริหารข้อแขน  2 สถานี   มีด้ามจับเป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5  mm. 

เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. แป้นมือหมุนลายกรงจักร  4 แฉก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x5 cm.จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

23. เครื่องบริหารขาก้าวเดินคู่  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 70x30x1.5 mm. เหล็กยึดขา
เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 70x30x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี
มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้าย
เพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า    จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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24. เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง  เบาะนั่ง เป็นพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm. 
จำนวน 5 ชิ้น เสา  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  
65x1.5 mm. เหล็กยึดขา  เป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm.   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

25. เครื่องออกกำลังกายยิมนาสติกคู่  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm.
เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ที่วางเท้า  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี
มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน  มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้าย
เพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

26. เครื่องบริหารกล้ามแขนแบบโหนตัวคู่  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm.

เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี
มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน  มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้าย
เพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

27.  เครื่องเสริมกล้ามเนื้อไหล่และแขนคู่  เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ตัวถ่วงน้ำหนัก
เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 28x6 mm.  จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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28.  เครื่องเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกคู่  เบาะพิง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm.

ด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm.   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

29. เครื่องบริหารขาแบบดันตัวคู่  เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm.  เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm.

ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน  มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า
10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า
จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

2.  อุปกรณ์สนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย  ดังนี้

         2.1  ชุดผจญภัย 3 หอ ชิงช้า    ผนังท่อลอด  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm.

ท่อลอดรูปไข่ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 cm. แผ่นพื้น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm.

ปีนป่าย 2 หน้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x3 cm. สไลด์ตรง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
50x160x10 cm. หลังคา 8 เหลี่ยม  เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อย 60x20 cm.  เบาะนั่งชิงช้า เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5x20x3 cm.  เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  30x1.2 mm.  จำนวน  3 ชุด คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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       2.2  ชุดผจญภัย 3 หอ ชิงช้าและโหนตัว  ผนังท่อลอด เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x60x3 cm. ท่อลอดรูปไข่ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 cm. แผ่นพื้น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x3 cm. ปีนป่าย 2 หน้า  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x3 cm. สไลด์ตรง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
50x160x10 cm. หลังคา 8 เหลี่ยม เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x20 cm. เบาะนั่งชิงช้า  เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5x20x3 cm. คานชิงช้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.2 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
30x1.2 mm. รางสกายไลฟ์เดอร์  เป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 2”x200 cm.    จำนวน  3 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

      2.3  ชุดผจญภัย 5 หอ ชิงช้าและปีนป่าย  ผนังท่อลอด เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm.

ท่อลอดรูปไข่ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 cm. แผ่นพื้น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm. 

ปีนป่าย 2 หน้า  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x3 cm. สไลด์ตรง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x160x10 cm. หลังคา 8 เหลี่ยม เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 60x20 cm. เบาะนั่งชิงช้า  เป็นพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5x20x3 cm. คานชิงช้า  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.2 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
30x1.2 mm. ปีนป่ายสลับ  เป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 15x1.2 mm. โซ่  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 mm. หุ้มด้วย
PLASTISOL  เบาะนั่งชิงช้ารูปเจ็ทสกี  เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 50x80x40 cm.   จำนวน  3 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  
รับรองคุณภาพสี

    2.4  ชิงช้า  4 ที่นั่ง   คาน  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2” x1.2 mm. โซ่  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
5 mm. หุ้มด้วย PLASTISOL  ขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2” x1.2 mm. เบาะนั่ง เป็นผ้าใบ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า
10x25 cm.   จำนวน  3 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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              กำหนดราคากลางไว้  4,985,000.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 


  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลซื้อฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า  2,492,500.-บาท (-สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

  2.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  3.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น







  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  6. ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตมาแสดง  



  7. พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน  (PE)  ซึ่งทนต่อแรงกระแทก  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีสารอันตราย  เป็นเม็ดใหม่  100 % ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก.816-2538  จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส
และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating สีภายนอก และอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทาน
และสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek รับรองคุณภาพสี 

  8. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นผลงานสัญญาเดียว 
โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ  50 % และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” เชื่อถือ

      กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  6  พฤษภาคม  2553  ระหว่าง
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเกษตรวิสัย ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก  
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  12  พฤษภาคม  2553  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
                 กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19  พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 11.00 ถึงเวลา 11.30 น. 


     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 4,000.-บาท ได้ที่ กองการศึกษา งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ระหว่างวันที่ 19  เมษายน  2553  ถึงวันที่ 27 เมษายน 2553
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.Kaset.go.th โดยตรงหรือผ่าน  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-589-015 ต่อ 106   ในวันและเวลาราชการ

    อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5  จำนวน  249,250.-บาท (สองแสนสี่หมื่น
เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ 1.5 (1) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยืนราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็ค
ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหัก
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

    9. ข้อสงวนสิทธิ 

                       การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้  จะดำเนินโดยใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง
(ของรัฐบาล)  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทำสัญญา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เท่านั้น


       ประกาศ  ณ  วันที่   31   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.2553 







   (นายกิตติศักดิ์   เล้าพานิช)






            นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   E เลขที่  2 /2553

การซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
ลงวันที่  31 มีนาคม  พ.ศ.2553

..........................................


      ด้วย เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะดำเนินการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง  จำนวน  32 ชุด 
และ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง  จำนวน 12  ชุด  รายละเอียดดังนี้ 

1.  จักรยานเอนปั่นออกกำลังขา   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  25x1.5 mm.
ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45x95x1.5 mm

เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. 

สายพาน ไม่น้อยกว่า  เบอร์ 60   วงล้อสายพานเป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 31x5 cm. มีรูทะลุ 5 รู วงล้อเป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 37x7 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. 

และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน  3  ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE)
ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย
Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้อง
ไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

2.  จักรยานนั่งปั่นออกกำลังขา  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสาเป็นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45x95x1.5 mm. เบาะนั่ง

เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. สายพาน ไม้น้อยกว่า เบอร์ 60 วงล้อสายพาน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  31x5 cm. มีรูทะลุ  5 รู  วงล้อเป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 37x7 cm.  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้
สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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3.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm. 
เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. 

ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm.
เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. สายพานไม่น้อยกว่าเบอร์ 60  ลูกกรอกสายพาน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 cm.  ตัวถ่วงน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x8 cm. มีลายวงกลม 6 เส้น  ตัวรองกันกระแทก
และกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

4. เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน   เบาะพิง เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. 
เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. ฐานเครื่องออกกำลังกายเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.  
เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. สายพานไม่น้อยกว่า

เบอร์ 60  ลูกกรอกสายพาน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 cm. ตัวถ่วงน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 
35x8 cm. มีลายวงกลม 6 เส้น  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm.และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย  4 เส้น   จำนวน 1 ชุด


คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
                        5. เครื่องบริหารขา   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x30x1.5 mm. พลาสติกครอบลูกปืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 7x50 cm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรีมีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า
5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า  10 ปุ่ม มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น
เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13  cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด
คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  
รับรองคุณภาพสี 
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                      6. เครื่องวิ่งออกกำลังขา   มีด้ามจับเป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. เหล็กยึดขา
เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x251.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา  3 ด้าน มีปุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า  สายพาน ไม่น้อยกว่าเบอร์ 60  วงล้อสายพาน เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 31x6 cm. 
มีรูทะลุ  5 รู  วงล้อ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 37x6 cm. พลาสติกครอบลูกปืน  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
 7x50 cm.  จำนวน 1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
                      7. เครื่องเดินทนบริหารไหล่และขา  มีด้ามจับเป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. 
เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.
เหล็กยึดขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm.

พลาสติกครอบลูกปืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x50 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

8. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามท้อง  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm. เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x80x6 cm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x35x5 cm. มีปุ่มนวดเท้า ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น  จำนวน 1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 



-4-

9. เครื่องกายภาพข้อเข่า  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. ที่งัดข้อเท้า เป็นเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  80x30x1.5 mm. เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x80x6 cm. เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น   จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
                     10.  เครื่องกายภาพขา  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. ที่สำหรับดันเท้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x6 cm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น    จำนวน  1 ชุด    คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

11. เครื่องซิทอัพหน้าท้องออกกำลังแขน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 36x1.5 mm.

ที่พักเท้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.
เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm.
เบาะพิง  เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 22x80x7 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่าง
น้อย4 เส้น    จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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12.  เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังแขน   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
 36x1.5 mm.ที่พักเท้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. สปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 mm.  ล้อนวด 
เป็นพลาสติกและมีปุ่มนวดหลังไม่น้อยกว่า 36 ปุ่ม  ขนาดไม่น้อยกว่า 16x8 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  
เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น    จำนวน  1 ชุด 

คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek 
 รับรองคุณภาพสี 

13. เครื่องบิดเอว 1 สถานี  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x1.5 mm. จานบิดตัว เป็นพลาสติก
และมีปุ่มนวดเท้าไม่น้อยกว่า 200 ปุ่ม  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x2 cm. ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า10x10x13 cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย 4 เส้น    จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี 

14. เครื่องบิดเอว 3 สถานี   ด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.5 mm. จานบิดตัว 
เป็นพลาสติกและมีปุ่มนวดเท้าไม่น้อยกว่า 200 ปุ่ม  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x2 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
65x1.5 mm.ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.5 mm.   จำนวน  2 ชุด คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

15.  เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว  ด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
36x1.5 mm.เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm.

เป็นรูปทรงรีมีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม 
มีรูหัวท้ายเพื่อเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า     จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี 
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16. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
40x1.5 mm.เสา  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. 
เป็นรูปทรงรีมีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม 
มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า   จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี 

17. เครื่องยกน้ำหนัก   มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm.  ลูกตุ้มน้ำหนัก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 28x6 cm.   จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   รับรองคุณภาพสี

18. เครื่องยกน้ำหนักแบบยืน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ลูกตุ้มน้ำหนัก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x3 cm. รวมจำนวน 4 ลูก  จำนวน  1 ชุด
คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek   
รับรองคุณภาพสี 



19. เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ลูกตุ้มน้ำหนัก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 26x5 cm. เบาะ เป็นพลาสติก ขนาดไม่
น้อยกว่า  18x45x2 cm. จำนวน 6 ชิ้น     จำนวน 1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 
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20. เครื่องบริหารกล้ามแขน 4 สถานี   ลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 10x2 cm.

จำนวน 16 ลูก  เสา  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm. เบาะ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

จำนวน 6 ชิ้น     จำนวน 1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

 
 


21. เครื่องบริหารข้อแขน 4 สถานี  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm. เสา 
เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. แป้นมือหมุนลายกรงจักร  3 แฉก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x3 cm. จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

22. เครื่องบริหารข้อแขน  2 สถานี   มีด้ามจับเป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5  mm. 

เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. แป้นมือหมุนลายกรงจักร  4 แฉก  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x5 cm.จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

23. เครื่องบริหารขาก้าวเดินคู่  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x1.5 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 70x30x1.5 mm. เหล็กยึดขา
เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 70x30x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี
มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้าย
เพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า    จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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24. เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง  เบาะนั่ง เป็นพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm. 
จำนวน 5 ชิ้น เสา  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm. ฐานเครื่องออกกำลังกาย  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  
65x1.5 mm. เหล็กยึดขา  เป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x1.5 mm.   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

25. เครื่องออกกำลังกายยิมนาสติกคู่  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm.
เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 65x1.5 mm. ที่วางเท้า  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี
มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน  มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้าย
เพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

26. เครื่องบริหารกล้ามแขนแบบโหนตัวคู่  มีด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm.

เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ที่วางเท้า เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี
มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน  มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้าย
เพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

27.  เครื่องเสริมกล้ามเนื้อไหล่และแขนคู่  เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm. ตัวถ่วงน้ำหนัก
เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 28x6 mm.  จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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28.  เครื่องเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกคู่  เบาะพิง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm.

ด้ามจับเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x1.5 mm.   จำนวน  1 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

29. เครื่องบริหารขาแบบดันตัวคู่  เบาะพิง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18x45x2 cm.

เบาะนั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm.  เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 100x1.5 mm.

ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 20x45x5 cm. เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน  มีปุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า
10 mm. สูงไม่น้อยกว่า 5 mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ สำหรับกันลื่นและนวดเท้า
จำนวน  1 ชุด   คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

2.  อุปกรณ์สนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย  ดังนี้

         2.1  ชุดผจญภัย 3 หอ ชิงช้า    ผนังท่อลอด  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm.

ท่อลอดรูปไข่ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 cm. แผ่นพื้น เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm.

ปีนป่าย 2 หน้า เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x3 cm. สไลด์ตรง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
50x160x10 cm. หลังคา 8 เหลี่ยม  เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อย 60x20 cm.  เบาะนั่งชิงช้า เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5x20x3 cm.  เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  30x1.2 mm.  จำนวน  3 ชุด คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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       2.2  ชุดผจญภัย 3 หอ ชิงช้าและโหนตัว  ผนังท่อลอด เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x60x3 cm. ท่อลอดรูปไข่ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 cm. แผ่นพื้น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
60x60x3 cm. ปีนป่าย 2 หน้า  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x3 cm. สไลด์ตรง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า
50x160x10 cm. หลังคา 8 เหลี่ยม เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x20 cm. เบาะนั่งชิงช้า  เป็นพลาสติก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5x20x3 cm. คานชิงช้า เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.2 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
30x1.2 mm. รางสกายไลฟ์เดอร์  เป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 2”x200 cm.    จำนวน  3 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี

      2.3  ชุดผจญภัย 5 หอ ชิงช้าและปีนป่าย  ผนังท่อลอด เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm.

ท่อลอดรูปไข่ เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 cm. แผ่นพื้น  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 cm. 

ปีนป่าย 2 หน้า  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x3 cm. สไลด์ตรง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x160x10 cm. หลังคา 8 เหลี่ยม เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 60x20 cm. เบาะนั่งชิงช้า  เป็นพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5x20x3 cm. คานชิงช้า  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 30x1.2 mm. เสา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
30x1.2 mm. ปีนป่ายสลับ  เป็นเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 15x1.2 mm. โซ่  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 mm. หุ้มด้วย
PLASTISOL  เบาะนั่งชิงช้ารูปเจ็ทสกี  เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 50x80x40 cm.   จำนวน  3 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  
รับรองคุณภาพสี

    2.4  ชิงช้า  4 ที่นั่ง   คาน  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2” x1.2 mm. โซ่  เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
5 mm. หุ้มด้วย PLASTISOL  ขา เป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2” x1.2 mm. เบาะนั่ง เป็นผ้าใบ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า
10x25 cm.   จำนวน  3 ชุด  คุณสมบัติ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิตต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอกและอบด้วยอุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี
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                       รายละเอียดคุณลักษณะอื่นของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE)
ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของ
พลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538  จากกระทรวงอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ผลิต 
ต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส และการเคลือบสีผิวด้วย Powder Coating  สีภายนอก 
และอบด้วยอุณภูมิ 190 – 200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้างที่เป็น
อันตรายต่อเด็ก ต้องมีเอกสาร Intertek  รับรองคุณภาพสี 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   ราคากลาง  4,985,000.-บาท
(สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

       1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

       1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

       1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

       1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
                                (1) หลักประกันซอง       


 (2) หลักประกันสัญญา


 (3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (ถ้ามี) 

       1.5  แบบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง   

       1.6  บทนิยาม


 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

       1.7  แบบบัญชีเอกสาร


 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1   

             (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2   

       1.8  เงื่อนไขเฉพาะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

       1.9  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 

       1.10  หนังสือแสดงเงื่อนไขในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (สัญญาสามฝ่าย) 

2.  คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

         2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

         2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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         2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6

        2.4  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

        2.5  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย


        2.6  ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นผลงานสัญญาเดียว โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50% 
วงเงิน  2,492,500.-บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยเชื่อถือ

       2.7  ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
มาแสดง 
       

        2.8  พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน  (PE)  ซึ่งทนต่อแรงกระแทก  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส  ซึ่งมีสารอันตราย  เป็นเม็ดใหม่ 100 % ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538  จากกระทรวงอุตสาหกรรม

       2.9  ชิ้นส่วนเหล็กที่ผลิต  ต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยน้ำยาซิงค์ฟอสเฟส   และการเคลือบสีผิว
ด้วย  Powder  Coating  สีภายนอก และอบด้วยอุณภูมิ  190-200  องศาเซลเซียล  เพื่อให้สีทนทานและสวยงามและต้องไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง  ที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก  ต้องมีเอกสาร  Intertek  รับรองคุณภาพสี

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น  2 ส่วน  คือ 

    3.1  ส่วนที่ 1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
          




(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                 (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
                 (2)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


(3)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
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(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)


      3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้


   (1)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.3 



   (2 ) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน


   (3)  หลักประกันซองตามข้อ 5 
                                  (4)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีที่มีการกำหนดผลงาน
ตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 


   (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 


4.  การยื่นข้อเสนอ

             4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน
โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง





4.2  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย


4.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
กีฬา ไปพร้อมเอกสาร ส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ


       สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ e-Auction มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ e-Auction  ตรวจสอบภายใน  7 วัน


4.4  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาวันสุดท้าย โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

                    
4.5  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
และในวันยื่นซองต้องนำตัวอย่างของพัสดุจำนวนละ  1  รายการ  มาพร้อม  ดังนี้


(1)  จักรยานนั่งปั่นออกกำลังขา


(2)  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน
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(3)  เครื่องวิ่งออกกำลังขา


(4)  เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังแขน


(5)  ปีนป่ายสองหน้า


(6)  แผ่นพื้นพลาสติก


(7)  ท่อลอดรูปไข่


(8)  โซ่หุ้มด้วย  PLASTISOL  ไม่น้อยกว่า  5  ม.ม.



4.6  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคา จะต้องเสนอกำหนดในราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้




4.7  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 


เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด


4.8  ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นใบยื่นข้อเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อยแล้วจ่าหน้าซองถึง นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย  “ โดยระบุหน้าซองว่า “ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............. “
ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล  ในวันที่  23 เมษายน  2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด





คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 23 เมษายน 2553เวลา 15.00  น.  ณ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 


หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และยกเลิกการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการ และมิได้เป็นริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศ
ประมูลราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ฯ  ภายใน 3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงฯ ให้ถือเป็นที่สุด


การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณี
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกเสนอราคาที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้


4.9  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ  “เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย” จะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับเลขประจำตัว  (User  ID) 
และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
 

       (2)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 


       (3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่  4,985,000.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 


       (4) ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  (ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประมูล) 
ในวันที่  ...............................


     (5)  ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเสนอราคา ภายใน 15 นาทีแรก  ของการประมูลอย่างน้อยรายละ
1 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา


      (6)  กรณีที่มีการเสนอราคา ภายใน 5 นาที  ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาปิดการประมูล กำหนด
ระยะเวลาปิดการประมูลจะถูกขยายออกเป็นเวลา 5 นาที  โดยอัตโนมัตินับจากกำหนดระยะเวลาปิดการประมูลกรณี
เช่นว่านี้จะเป็นการขยายระยะเวลา โดยไม่จำกัด และการประมูลจะปิดเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอราคาในระยะเวลา 5 นาทีสุดท้าย
ของกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการประมูลที่กำหนด หรือที่ถูกขยายออกไป


      (7)  ห้ามผู้ยื่นเสนอถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้
ให้บริการตลากกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการประมูล 


      (8)  ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียอัตรา
ค่าบริการ  เป็นจำนวนเงิน   10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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5.  หลักประกันซอง 

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน  249,250.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) (ร้อยละ 5) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้

     5.1 เงินสด
                       5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำเกษตรวิสัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารประมูลราคา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการ ของทางราชการ

     5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (1)

     5.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย


หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย”คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตอลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

       6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา


6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม


6.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการ
ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้อื่นข้อเสนอรายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย”  เท่านั้น


6.3  “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย”  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้


   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับ /ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย”



   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นขอเสนออย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
ยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น


6.4  วิธีการเสนอราคา  ให้เป็นไปดังนี้


      (1) ในกรณีที่มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ไม่น้อยกว่า สามราย ให้ใช้วิธีการประมูล
แบบเปิดราคา  (Reverse Auction) เป็นการประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ำสุดโดยแสดงตัวเลขที่มีการเสนอราคาแต่
ไม่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 


      (2) ในกรณีที่มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาไม่เกิน สองราย  ให้ใช้วิธีการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปิดราคา (Sealed Auction) เป็นการประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ำสุดโดยแสดงชื่อผู้เสนอ
ราคาต่ำสุดแต่ไม่แสดงตัวเลขที่มีการเสนอราคา 


       หากคณะกรรมการดำเนินการประมูล เห็นว่าไม่สมควรใช้วิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะกำหนดให้ผู้ค้ายื่นซองข้อเสนอราคา ภายในวงเงินงบประมาณหรือราคาเริ่มต้นการประมูล หรือ
ราคากลางของ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ก็ได้แล้วแต่กรณี
(3)ในกรณีที่มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอในการประมูลหนึ่งราย
คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประมูล หรือพิจารณาต่อรองราคากับผู้ค้ารายนั้นแล้ว
เสนอ  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  พิจารณาต่อไป
6.5 การยืนยันราคาครั้งสุดท้าย
ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดทำใบยืนยันราคาสุดท้าย
พร้อมแจ้งรายละเอียดราคารวมทั้งสิ้นประกอบด้วยราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีมูลค่า มอบให้ผู้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำรายงานผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาต่อไป
6.6 ในกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา แต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก
ดังกล่าวนั้น  ไม่มาลงนามในสัญญา 3 ฝ่าย  เพื่อเข้าเสนอราคาตามที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอราคารายนั้น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 โดยอนุโลม 



6.7 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการ
ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หรือ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย”  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา
ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” 

มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 


6.8 “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณา ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสิน
ของ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย” จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น

ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการ
โดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารลับเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น


6.9  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.8 เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.8 และ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน


ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

7. การทำสัญญาซื้อขาย


7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน  5 วัน ทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” จะพิจารณา
จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้


7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 

ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
สิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 


1. เงินสด


2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำเกษตรวิสัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ


3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)


4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 



5. พันธบัตรรัฐบาลไทย


    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

            ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจากวันที่ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” ได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. การจ่ายเงินล่วงหน้า

           “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” จะจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุทั้งหมดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ 

      11.1  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง (ของรัฐบาล) 


      11.2  เมื่อ “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่ง
ของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ ไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 

            (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

 
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น


(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี


11.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 7 “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ


11.4  “เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
          เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
        วันที่   31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.2553




   บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ  หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา  หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลในรายหนึ่ง  มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่กรมและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นห้างหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด    หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด    อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
คำว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า


(ก)  กรณีที่มีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง  ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น  หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้  หรือนัยกลับกัน  

การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะ
ของบุคคลใน(1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใด ใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ที่เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2)  หรือ (3)  แล้วแต่กรณี 
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“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทำการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
เสนอราคาต่อกรม  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้กำลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์  ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันหรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
                                             ………………………………………………………………
